
ООО «Менделеев», (812) 327-44-24, dmendeleev.com | 1/3

«Смывка старой краски» № 444

Описание:

Димет® «Смывка старой краски» является общим названием комплекса материалов, позволяющим удалять старые
лакокрасочные покрытия всех типов.

Данная линейка составов обеспечивает удаление многослойных лакокрасочных систем и отвечает самым высоким
требованиям по экологической и пожарной безопасности, экономичности, технологичности, коррозионной инертности
к металлу, бетону и т.д.

Димет® «Смывка старой краски» имеет ряд существенных преимуществ.

(ТУ 2319-007-48958573-99)

1. Назначение:
«холодное» химическое разрушение и удаление старых лакокрасочных материалов (ЛКМ-краски, шпаклёвки,

грунтовки и т.д.) с различных вертикальных, потолочных и горизонтальных поверхностей.

2. Типы удаляемых лакокрасочных покрытий:
на силикатной (приготовленных на основе жидкого стекла) основе. Удалению подвергаются старые

силикатные ЛКМ, как на основе калиевого жидкого стекла, так и на основе натриевого жидкого стекла.

3. Способ применения:
перед началом работы «Смывка старой краски» марки № 444 должна быть термостатирована (выдержана сутки

при температуре от 0?С до 30?С);
наносить, не растушевывая кистью, шпателем, валиком снизу вверх;
экспонировать в течение 12-24 часов (при работе следует учитывать временной фактор, то есть время,

прошедшее с момента нанесения «Смывки старой краски» № 444 до удаления разрушенного слоя силикатного
ЛКМ. Недостаточная выдержка только частично разрушит удаляемый ЛКМ, а чрезмерная продолжительность
вызовет высыхание);
после разрушения или размягчения старое лакокрасочное покрытие удалить вместе со смывкой шпателем,

щёткой и/или водой с помощью аппарата высокого давления;
при необходимости процесс повторить. Не допускать высыхания смывки;
оптимальная температура очищаемой поверхности 20±5?С, допустимая t без особых изменений параметров —

расхода и времени выдержки от +5?С до +30?С. Наличие в непосредственной близости от очищаемой
поверхности источников тепла или холода может очень сильно сказаться на работоспособности «Смывки старой
краски» марки № 444.

4. Рекомендации и особенности:
прежде чем приступить к работе, необходимо проверить воздействие состава на подложку (поверхность под

удаляемым силикатным ЛКМ) на небольшой площади в малозаметном месте;
гелеобразное, тиксотропное средство;
содержит ингибиторы коррозии которые снизили коррозионную активность смыки, на время экспозиции,

практически до нуля;
толщина наносимого на поверхность слоя смывки должна быть не менее толщины удаляемого покрытия;
минимальный расход смывки 1 литр на 3 м? (соответствует толщине слоя смывки в 0,33 мм);
защищать чёрные и цветные металлы от коррозионного воздействия смывки;
удаляет старые силикатные ЛКП как отечественного, так и импортного производства с горизонтальных,

вертикальных и потолочных поверхностей;
перед последующей окраской металлические поверхности обработать рабочим раствором технического моющего

и ингибирующего средства «ФАС-104». Данное средство защищает металл от коррозии и подготавливает
очищенное изделие под дальнейшую окраску, а также позволяет осуществлять его межоперационное хранение на
открытом воздухе, под крышей, на срок до 6 месяцев;
для получения консультации звоните в Санкт-Петербургский офис. Инструкцию по самостоятельному подбору

http://www.dmendeleev.com/catalog/smyvka-staroj-kraski/smyvka-staroj-kraski-444/
http://www.dmendeleev.com/catalog/antikorrozionnye-kraski/fas-104-ingibitor-korrozii-metalla/
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наиболее подходящей (оптимальной) марки «Смывки старой краски» смотри здесь: Инструкция по подбору
смывки.
при температуре ниже + 5?С эффективность работы «Смывки старой краски» № 444 резко снижается, а время

экспозиции увеличивается. Не допускать попадания смывки на изделия из мрамора, полированного
натурального природного камня;
отходы или остатки смывки можно нейтрализовать раствором питьевой соды.

5. Меры предосторожности:
работать в спецодежде, в резиновых перчатках и защитных очках;
при попадании в глаза немедленно промыть проточной водой;
при попадании на кожу удалить ветошью и промыть водой;
не горит и не поддерживает горение;
беречь от солнечных лучей!
беречь от детей!
не принимать внутрь организма!
в помещении обеспечить хорошую вентиляцию.

6. Состав:
вода, загустители, разрыхлители, замедлители испарения, ингибиторы, органические и неорганические

кислоты, комплексообразователи, ПАВы, специальные добавки.

7. Транспортировка и хранение:
хранить и транспортировать при температуре от ?20°С до +60°С;
хранить и транспортировать в плотно закрытой таре;
состав не боится замораживания и размораживания;
не смешивать с другими веществами!

8. Характеристики:

Характеристики «Смывка старой силикатной краски» № 444

Состав

Вода, загустители, разрыхлители, замедлители
испарения, ингибиторы, органические и

неорганические кислоты, комплексообразователи,
ПАВы, специальные добавки

Внешний вид Тиксотропная, гелеобразная жидкость с сильной
опалесценцией

Плотность, кг/л 1.0 — 1.1
Время экспозиции, часов от 12 до 24

Расход для удаления одного слоя, л/м?, не менее 0,2
Рабочий диапазон температур, ?С от 0 до + 70

Очистка поверхности после разрушения ЛКП Шпатель, веерная струя воды из аппарата высокого давления
Хранение (в оригинальной упаковке, со дня

изготовления), мес. 12

Упаковка п/э канистры по 10 л

9. Гарантии изготовителя:
изготовитель гарантирует соответствие продукции заявленным требованиям при соблюдении потребителем

условий транспортирования, хранения и использования;
гарантированный срок хранения в закрытой таре 12 месяца.

10. Утилизация:
использованный состав (смывы) утилизировать как смесь органических и неорганических кислот, согласно

действующим предписаниям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

http://www.dmendeleev.com/catalog/smyvka-staroj-kraski/instrukcija-dlja-samostojatelnogo-podbora-marki-smyvki/
http://www.dmendeleev.com/catalog/smyvka-staroj-kraski/instrukcija-dlja-samostojatelnogo-podbora-marki-smyvki/
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человека.

Данная инструкция составлена на основе последних данных полученных в результате практического применения
ДИМЕТ® «Смывка старой силикатной краски» марка № 444. В связи с тем, что применение данного состава
производителями работ находится за рамками контроля со стороны специалистов ООО «Менделеев», результаты
практического использования могут отличаться от изложенных в данной инструкции. Всё что выходит за рамки
данной инструкции, требует письменного подтверждения со стороны производителя ООО «Менделеев».

Данные по состоянию на 27.11.2013 г.


